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Вертикальные разгонные вентиляторы (ЕС) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Характеристики: Корпус из оцинкованной стали. Крыльчатка из нержавеющей стали. Защитная 

решетка с обеих сторон. Ременной привод. Подвесная цепь не входит в комплект поставки. Степень 
защиты двигателя IP54. 

 

Модель Размеры, 
см 

Диаметр 
крыльчатки

см 

Мощность, 
кВт 

Напряжение, В 
/ Частота, Гц 

Производительность 
при 0па, м3 /ч * 

Сила 
тока, 

А 

Вес, 
кг 

Уровень 
шума, дБ 

RR 80 80*33 66 0,37 380 / 50 15 655 / 22 100 1,4 30 63,3 
RR 100 96*33 78 0,37 380 / 50 17 184 / 24 300 1,4 34 65,4 
RR 120 115*33 99 0,55 380 / 50 24 929 / 35 200 1,7 43 69,8 
RR 140 138*33 129 0,75 380 / 50 37 965 / 53 700 2,4 52 70,4 
RR 140 138*33 129 1,1 380 / 50 41 306 / 58 400 2,9 52 73,4 
RR 150 150*43 139 1,47 380 / 50 51 230 / 72 400 3,8 64 73,9 
RR 200 193*45 175 1,47 380 / 50 72 411 / 102 400 3,8 97  71,6 

 * Примечание: Производительность указана по двум стандартам ANSI/AMCA 230-12 и ANSI/AMCA 230-99. 
 

Схема подвеса вентиляторов: 

 
 
 
 
 
 

http://www.agrovita.by/


 
Вертикальные разгонные вентиляторы (Китай) 

 

 
 
Характеристики: Корпус из оцинкованной стали. Крыльчатка из нержавеющей стали. Защитная 

решетка с обеих сторон. Ременной привод. Степень защиты двигателя IP55. Без управления. 
 

Модель Размеры
см 

Диаметр 
крыльчатки, 

см 

Мощность, 
кВт 

Напряжение, 
В / Частота, 

Гц 

Скорость 
вращения, 

об/мин 

Производительность 
при 0па, м3 /ч * 

Уровень 
шума, 

дБ 
H900 100*37 90 0,55 380 / 50 610 25 000 / 35 300 ≤70dB 

H1000 110*37 100 0,75 380 / 50 600 28 000 / 39 600 ≤70dB 
H1250 138*37 125 1,1 380 / 50 439 35 000 / 49 500  ≤70dB 

* Примечание: Производительность указана по двум стандартам ANSI/AMCA 230-12 и ANSI/AMCA 230-99. 
   
Схема подвеса вентиляторов: 

 
 

Варианты управления: 
Вариант №1: без управления, простой выключатель, который только включает вентиляторы на 

полную мощность и отключает их. 
Вариант №2: шкаф управления вентиляторами с частотным преобразователем с ручным 

управлением. С помощью частотного преобразователя, вручную плавно регулируется скорость 
вращения лопастей вентилятора (количество оборотов) группы вентиляторов, установленных в каждом 
здании в зависимости от температуры воздуха.  

Вариант №3: Автоматический блок управления, в комплекте с датчиком температуры, который 
автоматически включает / отключает вентиляторы в зависимости от температуры в коровнике, а также 
автоматически регулирует скорость вращения лопастей вентилятора (количество оборотов) в 
зависимости от изменения температуры в здании. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Горизонтальные разгонные вентиляторы (ЕС) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Примечание: На каждый диаметр можно поставить вентиляторы в комплектации с 5 или 6 лопастями. 
  

Комплектация вентилятора:  
1. Вентилятор с ПВХ покрытием и алюминиевым корпусом; 
2. Мотор-редуктор; 
3. Электродвигатель для привода; 
4. Крепление стандартное к балке; 
5. Трос крепежный страховочный; 

 
Варианты управления:  

 
Вариант №1: без управления, простой выключатель, который только включает вентиляторы на 

полную мощность и отключает их. 
Вариант №2: шкаф управления вентиляторами с частотным преобразователем с ручным 

управлением. С помощью частотного преобразователя, вручную плавно регулируется скорость 
вращения лопастей вентилятора (количество оборотов) группы вентиляторов, установленных в каждом 
здании в зависимости от температуры воздуха.  

Вариант №3: Автоматический блок управления, в комплекте с датчиком температуры, который 
автоматически включает / отключает вентиляторы в зависимости от температуры в коровнике, а также 
автоматически регулирует скорость вращения лопастей вентилятора (количество оборотов) в 
зависимости от изменения температуры в здании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаметр 
лопастей, 

м 

Кол-во 
лопастей, 

шт. * 

Производительность по 
смешиваемому воздуху 

(м3/час) 

Напряжение, 
В Вес кг 

Минимальный 
отступ от крыши, 

м 

Мощность 
привода, 

кВт 

3 6 
102.000 ÷ 104.000, площадь 
воздействия диаметром до 

12,0м 
380В, 3-х ф. 58 1 0,75 

4 6 
151.000 ÷ 154.000 площадь 
воздействия диаметром до 

15,0м 
380В, 3-х ф. 78 1 1,1 

5 6 
255.000 ÷ 260.000 площадь 
воздействия диаметром до 

20,0м 
380В, 3-х ф. 95 1,5 1,1 

6 6 
326.000 ÷ 362.000 площадь 
воздействия диаметром до 

25,0м 
380В, 3-х ф. 105 2 1,5 

7 5 
400.000 ÷ 438.000 площадь 
воздействия диаметром до 

30,0м 
380В, 3-х ф. 115 3 1,5 



Горизонтальный вентиляторы с двигателем на постоянных магнитах  
в комплекте с пультом управления (Китай) 

 
 

 
   

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особенности: 
• двигатель (IP55) на постоянных магнитах (гарантия на двигатель 3 года); 
• БЕСШУМНЫЙ, уровень шума только 38 дБ (при стандартном электродвигателе 380В уровень шума 
около 70 дБ); 
• каждый вентилятор идет в комплекте с индивидуальным пультом управления (IP66), который 
позволяет включать, выключать и изменять частоту (скорость) вращения в зависимости от окружающих 
условий в ручном режиме. 
• в комплекте с набором для крепления вентилятора к балке (кронштейн, крюки, трос, крепеж). 

 
Двигатель на постоянных магнитах   Пульт управления              Комплект крепежа вентилятора 
 

Диаметр 
лопастей, 

м 

Кол-во 
лопастей, 

шт. 

Производительность по смешиваемому 
воздуху (м3/час) 

Напряжение
В / Частота, 

Гц 

Вес, 
кг 

Мощность 
привода, кВт 

Оборот
ов в 

минуту 

3 5 
4.000 м3/мин (или 240.000 м3/час), 

обслуживаемая площадь воздействия 
120м2 (площадь покрытия 8-12м) 

380 / 50 35 0,37 До 120 

3,7 5 
5.000 м3/мин (или 300.000 м3/час), 

обслуживаемая площадь воздействия 
150м2 (площадь покрытия 9-14м) 

380 / 50 38 0,37 До 100 

4,3 5 
7.000 м3/мин (или 420.000 м3/час), 

обслуживаемая площадь воздействия 
200м2 (площадь покрытия 12-18м) 

380 / 50 46 0,75 До 90 

5 5 
10.000 м3/мин (или 600.000 м3/час), 

обслуживаемая площадь воздействия 
300м2 (площадь покрытия 12-20м) 

380В / 50 49 0,75 До 80 

6,1 6 
11.500 м3/мин (или 690.000 м3/час), 

обслуживаемая площадь воздействия 
500м2 (площадь покрытия 20-25м) 

380В / 50 103 1,1 До 65 

6,7 6 
12.000 м3/мин (или 720.000 м3/час), 

обслуживаемая площадь воздействия 
700м2 (площадь покрытия 20-28м) 

380В / 50 107 1,1 До 60 

7,3 6 
13.000 м3/мин (или 780.000 м3/час), 

обслуживаемая площадь воздействия 
750м2 (площадь покрытия 20-28м) 

380В / 50 111 1,1 До 55 
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